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Výpočet hmotnosti v režimu průběžného vážení

-FLOW 
Rošíření našeho řídícího systému s názvem TOURMIX-FLOW pro zařízení TOURMIX 03 s 
vyprazdňovacím šnekem umožňuje elektronický výpočet hmotnosti, zatímco dochází k mletí 
nebo mačkání. 
 
Toto inovativní speciální zařízení usnadňuje obsluze kontrolu zpracovávaného materiálu, např. 
při mačkání vlhkého obilí a počítá s množstvím přidaných konzervačních látek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po spuštění průběžného módu proběhne kalibrace systému dle dané situace např. dle druhu 
obilí, dle délky hadic a vybraného síta. Hmotnost zpracovaného materiálu se průběžně 
zaznamenává na velkém dotykovém LCD displeji bez ohledu na to zda vyprazdňovací šnek 
běží či ne. V případě, že se provozní podmínky změní, jedním tlačítkem provedete rychlé 
překalibrování. 
 
Standardně TOURMIX-FLOW pracuje s automatickým start-stop systémem vyprazdňovacího 
šneku. Možnost manuálního zapnutí-vypnutí. I v manuálním provozu řídící jednotka hlídá 
překročení hmotností automaticky.  
 
V kombinaci s vážícím a dávkovacím systémem CONTROL-PLUS (zvláštní výbava) můžete 
hodnoty vytisknout v kabině řidiče. 
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